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项目编号：
项目名称：
        标段名称：
投标单位（盖章）： 
法定代表人或授权代表（签名或盖章）： 



                  二 ○　 年  月  日


1.投标函

[bookmark: _Toc30228][bookmark: _Toc16559]投  标  函
致： 常州达辉建设工程有限公司：
我单位收到贵单位“    号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。
2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。
4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。
5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。
7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。
8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。
9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
10.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。
11.我单位研究招标文件后，愿以人民币元         （小写：    元）报价，按招标文件要求承包本次三江公馆期标段外墙保温工程招标范围内的全部工程。
12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后3日内开工，并在120日（日历日）内竣工。
13.我单位保证本工程质量达到：常州市优质工程 。
14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备（项目建造师）全面负责上述项目管理。
15.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：             
日    期：     年    月    日.


[bookmark: _Toc7306][bookmark: _Toc13558]2.法律声明

法律声明


我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：
1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。
2、我公司近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。
3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，若评标过程中发现近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次投标，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关！
特此声明!


投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日



3.法定代表人资格证明书

[bookmark: _Toc23614][bookmark: _Toc22412]法定代表人资格证明书
投标人名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施           （  号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处




4授权委托书
[bookmark: _Toc7109][bookmark: _Toc16317]授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

投标人公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处


备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

5.开标一览表
[bookmark: _Toc11788][bookmark: _Toc6188]开标一览表
       单位：人民币
	项目名称
	

	项目标段
	

	项目编号
	

	投标总价
	含税总价（大写）：       ，¥      元，
其中税金：   元，税率    %，税前价：    元

	质保期
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日





6.投标总价封面（注明标段名称）

投  标  总   价


   招  标   人：                                  

   工 程 名 称：                                  


投标总价（小写）：                                

（大写）：                                


投 标 人：                            （单位盖公章）

法定代表人
或其授权人：                          （签字或盖公章）



编  制  人：                   （造价人员签字或盖专用章）


编 制 时 间：





7.编制说明
 三江公馆二期外墙保温编制说明
一、工程名称：三江公馆二期保温工程
二、施工范围：三江公馆二期
三、工程量清单及控制价编制依据：
1、提供的设计图纸。
2、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
四、编制说明
1、清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以报总承包单位现场代表认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按总承包单位认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经总承包方现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 
五、其它说明
1、全费用单价（税前）包括但不限于人工、材料、机械、涉及的相关规费、二次搬运费垂直运输费、文明施工费、施工垃圾清理费、利润、验收、施工工序配合费、检测费等所发生的一切费用，不再计取其他费用。 
2、当工程量清单项目特征描述不全时以图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。                                                                                                                                                                           
3、施工单位进场施工时要确保对现场已有设施、已完工程等的保护，如有破坏必须恢复至原状或按市场价赔偿。保证路面整洁和沿线设施完好，如有破坏不另行计量，风险费用在投标报价中综合考虑。
4、本工程所用连接件、钢龙骨需镀锌处理均为热镀锌。
5、石材切割、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、见光、亚光、背网、开孔等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。
6、所用石材均应进行六面防渗、防腐处理,投标人应将该费用包含在相应项目的综合单价内。
7、本工程综合脚手已含在劳务分包内，为了更好完成本工程施工工作对已完脚手进行必要的搭建费已含在全费用综合单价内，结算时不另行计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。
8、本工程需满足创建省级标化工地要求，工程质量为常州市优质工程“金龙杯”。
9、因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从招标人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。
10、工地所涉及的赶工措施费、临时设施费、大气管控费等措施费均已包含在全费用单价中。
11、施工工期、施工进场时间根据现场总包要求，期间材料涨跌风险由投标人自行考虑，合同单价均不调整。
12、检测费、配合费、提供材料费等费用已包含在全费用单价中。
13、附件外墙保温施工要求费用已包含在全费用单价中。
14、税率为9%。
15、施工前必须先送样，样品、施工样板必须满足建设方要求，费用已包含在全费用单价中。
16、结构胶、耐候胶、密封胶、环氧树脂胶品牌为杭州之江、广州白云、道康宁
17、匀质复合保温板每平方米锚固件数量应满足设计要求及规范要求，费用已包含在全费用单价中。
18、施工单位自行办理意外工伤险，费用包含在全费用单价中。
19、清单中铝板表面均为氟碳漆，定样颜色改变投标全费用单价不变，请投标单位考虑单价风险。





8.施工要求

 三江公馆二期外墙保温工程施工要求
一、主材：
墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：保温材料的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度；粘结材料的粘结强度；增强网的力学性能、抗腐蚀性能。保温材料与基层的粘接强度应做现场拉拔试验。
[bookmark: _GoBack]燃烧性能等级为 A级，复合材料保温板技术参数应符合设计图纸及现行施工验收规范要求。
表4. 2. 2  复合材料保温板常用规格尺寸和外观尺寸偏差
	项目
	规格尺寸（mm）
	尺寸允许偏差（mm）
	试验方法

	 长度
	300、400、500、600
	±2.0
	用钢卷尺检查

	宽度
	300、400、500、600
	±2.0
	用钢卷尺检查

	厚度
	符合设计要求
	不得出现负偏差、正偏差不得超过2.0
	用钢卷尺检查

	对角线
	/
	≤3.0
	用钢卷尺检查

	边直度
	/
	≤1mm/m
	用1m垂直检查尺

	翘曲度
	/
	≤4mm/m
	用1m靠尺和塞尺


注：其它规格尺寸由供需双方确定，尺寸偏差应符合表4.2.2的要求。
表4. 2. 3  复合材料保温板的性能指标详见设计施工图纸
二、施工要求：
a外观检查合格，表面应平整，无裂缝，无掉角缺棱，质量证明文件齐全（产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告及有效期内的系统型式检验报告）；
b每平方米墙面锚固件数量9个；
c弹基准线，在外墙各大角（阳角、阴角）及其它必要处挂垂直基准线，在每个楼层的适当位置挂水平线，以控制复合材料保温板的垂直度和平整度；
d复合材料保温板施工应按设计要求从首层开始，并距勒脚地面300mm处弹出水平线，设置铝合金底座托架，自下而上沿水平方向横向铺贴复合材料保温板，上下排之间复合材料保温板的粘贴应错缝1/2板长；
e复合材料保温板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴，粘贴时用铁抹子在每块复合材料保温板上均匀批刮一层厚度不小于3mm的粘结砂浆，粘贴面积应大于95%，及时粘贴并挤压到基层上，板与板之间的接缝缝隙不得大于2mm。
f在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时，应先弹出垂直基准线，门窗洞口四角部位的复合材料保温板应采用整块复合材料保温板裁成“L”型进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。
三、界面交接
1、主体结构应验收合格；
2、应对基层墙面进行处理，基层墙面应坚实、平整，表面清洁，无油污、浮尘等影响粘结的附着物， 并根据不同墙体采用相应的砂浆对基层墙体进行找平找平层验收合格后方可施工保温层；
3、外门窗洞口尺寸、位置应符合设计要求，门窗框或附框应安装完毕并验收；
4、突出墙面的消防梯、 管道、设备等的预埋件或连接件应安装完毕，并按外保温系统设计厚度预留出间隙；
5、现场移交工作面需完成工序交接的相关手续。
四、成品保护
1）加强成品保护教育，提高施工人员的成品保护意识。
2）施工中各专业工种紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。
3）抹灰时，严禁踩踏窗台，防止破坏窗台保温层。
4）外墙外保温饰面工程施工前，应将已安装在外墙面的管道、门窗框等相关设施保护好，每道工序完成后，应及时清理残留物。
5）严禁在地面和楼层上直接搅拌粘结砂浆和抹面砂浆，喷涂作业应有防风措施，防止污染作业环境和周边环境。喷涂作业应有防风措施，防止污染作业环境和周边环境。                                           
6）对抹完抹面砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞，如确因需要，应按照设计要求进行处理。 施工中应防止重物撞击墙面。墙面损坏处以及脚手架处预留的孔洞均应用相同材料进行修补、封堵，损坏处应切割成形状比较规则的洞口，另切割一块形状完全相同匀质防火保温板，按本导则的有关规定进行修补。
装饰保温一体板：
1、 说明
1、分格
  （1）按立面标注分格尺寸。 
  （2）各个立面横向胶缝对齐。
2、主材
  （1）一体化板石材采用12mm（±1）天然花岗岩石材，采用均质复合保温板，按照设防火要求在相应位置设置防火隔离带。   
    （2）聚合物砂浆使用专用粘接砂浆。聚合物砂浆粘接配制：粘接砂浆：水=3.5：1（重量比），聚合物砂浆占板材面积≥60%；
    （3）密封胶为专用石材硅酮密封胶。
（4）该外装石材保温系统采用挂贴结构，挂件为热镀锌或不锈钢。
3、耐腐蚀性设计：在材料选择上，挂件进行了镀锌处理，所用的连接件除具有一定的强度外，所有钢制零部件均进行了与其功能和位置相宜的防护处理。
1、石材保温装饰一体板石材由建设单位选定品种
2、性能要求：详见施工图纸。
3、 附件：本工程五金附件采用国产优质不锈钢制品。所有螺栓、螺母、螺丝等，选用不锈钢件。且采用的不锈钢件应符合下列标准的规定：（1）《不锈钢棒》（GB/T1220）、（2）《不锈钢冷轧钢板》（GB/T3280）、（3）《不锈钢热轧钢板》（GB/T4237）
 4、工程用所有钢件必须作防腐处理，采用热浸方法施工加镀锌保护层。钢材采用Q235碳素钢，表面热镀锌处理锌层厚度不小于70um。不锈钢采用奥氏体碳素钢。
二、挂贴系统基本构造
1、挂贴系统安装施工
  （1）挂贴系统基本构造①基层墙体②粘接层③蝶锚④石材保温装饰一体板 
 2、挂贴系统施工准备
	项目
	单位
	指标

	初凝时间
	h
	≥2h

	终凝时间
	h
	≤12h

	拉伸粘接强度（常温28d）
	Mpa
	≥0.6

	浸水拉伸粘接强度（常温28d、浸水7d）
	Mpa
	≥0.4


  （1）材料要求
  （1.1）专用聚合物粘结砂浆应满足表
（1.2）金属材料：金属材料应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2013 ）的规定；
  （1.3）硅酮耐候密封胶：硅酮耐候密封胶应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2013）的规定（提供检测报告）；
  （1.4）石材保温装饰一体板符合设计规定；
  （1.5）专用蝶锚参照相关标准。
  （1.6）弹性勾缝剂参照相关标准。
  （2）作业条件
  （2.1）外墙外土建墙体工程平整度应达到验收要求，外门窗口安装完毕，经有关部门检查验收合格。
  （2.2）门窗边框与墙体连接应预留出石材保温装饰一体板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗保护。
  （2.3）外墙面上的预埋铁件，设备穿墙管道等提前安装完毕，雨水管暂时不安装。
  （2.4）施工用吊篮和双排外脚手搭设应牢固可靠，符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度，脚手板铺设与安装分格相适应。
  （2.5）预制砼外墙板接缝位置应提前处理到位。
  （2.6）挂贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘结剂须采取防冻措施，干挂系统不作上述限制。风力大于级停止作业，安装时风速不宜大于10m/s。雨季施工应做好防雨措施。
3、挂贴系统施工工艺：材料准备→专用定位条→配置聚合物粘结砂浆→基层墙体处理→根据图纸复尺、墙面放线→粘贴专用蝶锚挂→打孔→安装托架胀栓（水泥墙面采用8mmx100mm膨胀螺栓）、加砌块或多孔砖采用加长尼龙→粘贴石材保温装饰一体板→密封胶勾缝→清洁表面→验收；  
4、挂贴系统施工要点    
  （1）基层墙面处理：对于墙面上的污物、松软空鼓的抹灰层及油渍等，均应彻底铲除干净，对破损的抹灰层必须修补整平。长有苔藓的旧墙面，要用杀虫剂彻底清洗。新建建筑外墙抹灰应符合规范要求。
  （2）专用聚合物粘结砂配制：粘结砂浆：水3.5：1（重量比）的比例加入水（参考比例）；（重量比）的比例加入水（参考比例）拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2小时内用完，严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用。
  （3）根据图纸复核尺寸、墙面放线：在侧墙、顶板处根据石材保温装饰板厚度吊垂直套方、弹厚度控制线、并在墙面上弹石材保温装饰一体板安装控制线。
  （4）安装专用蝶锚：应先将专用蝶锚片按设计和施工放线位置锚入基层墙体，石材保温装饰一体板安装就位后，随即安装专用蝶锚挂件。安装挂件要与装饰板连接牢固。安装时不得移动、松动已粘结好的装饰板。以免影响专用粘结砂浆的强度。预留分格缝可采用橡胶缝隙定厚塞进行预留，可确保缝隙的尺寸标准一致。
  （5）密封胶勾缝：用石材专用硅酮密封胶勾缝，石材专用硅酮密封胶最薄处不应小于3mm厚，胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。
  （6）清洁表面：对板面进行清洗，并谨防划伤板面。
  （7）验收：清洁表面后，检查板面平整、垂直和阴阳角方正，对不符合要求的及时更换。
  （8）成品保护：作好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品，标识“正在施工，注意保护”标牌。采取护、包、盖、封等防护措施，对成品和半成品进行防护并由专门负责人经常巡视检查，发现有保护设施损坏的，及时恢复。



9. 工程量清单报价表
工程量清单报价表
	工程名称：三江公馆二期外墙保温工程
	
	

	序号
	房号
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	全费用单价（元）
	合价（元）

	1
	3#楼
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴35厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层含线条按平方平面投影计】
	㎡
	1961.10 
	
	

	2
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1961.10 
	
	

	3
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	1961.10 
	
	

	4
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	161.54 
	
	

	5
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	73.95 
	
	

	6
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	93.80 
	
	

	7
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	378.26 
	
	

	8
	
	干挂石材、铝单板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	2.60 
	
	

	9
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度35㎜），挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	784.44 
	
	

	10
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	123.68 
	
	

	11
	
	铝单板幕墙【铝单板(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板(热镀锌钢骨架另计),连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶；具体做法见图示;】
	㎡
	20.35 
	
	

	12
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	21.00 
	
	

	13
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	6.72 
	
	

	14
	5#楼
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层；锚栓固定，线条按平方平面投影计】
	㎡
	6808.30 
	
	

	15
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	6808.30 
	
	

	16
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	6808.30 
	
	

	17
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	543.84 
	
	

	18
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	328.36 
	
	

	19
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	317.59 
	
	

	20
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底、室外连廊：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	2315.85 
	
	

	21
	
	保温隔热天棚【顶5架空楼板底：界面剂，专用粘结砂浆粘贴25厚匀质复合保温板(A级)；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	36.75 
	
	

	22
	
	干挂石材、铝板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	3.81 
	
	

	23
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度25㎜),挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图);包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面石材线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）】
	㎡
	771.82 
	
	

	24
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	184.03 
	
	

	25
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	54.20 
	
	

	26
	
	铝单板、波浪形铝板幕墙【铝单板、波浪形铝板（热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板,连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶（波浪形铝板按投影面积计算）(详见施工图);】
	㎡
	95.40 
	
	

	27
	
	铝合金方管造型【150*30*2.5（表面氟碳喷涂）铝合金型材制作、安装、连接件、其他辅助材料（详见施工图）】
	m
	140.80 
	
	

	28
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	9.20 
	
	

	29
	8#楼
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴35厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层含线条按平方平面投影计】
	㎡
	1961.10 
	
	

	30
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1961.10 
	
	

	31
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	1961.10 
	
	

	32
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	161.54 
	
	

	33
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	73.95 
	
	

	34
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	93.80 
	
	

	35
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	378.26 
	
	

	36
	
	干挂石材、铝单板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	2.60 
	
	

	37
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度35㎜），挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	784.44 
	
	

	38
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	123.68 
	
	

	39
	
	铝板幕墙【铝单板(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板(热镀锌钢骨架另计),连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶；具体做法见图示;】
	㎡
	20.35 
	
	

	40
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	21.00 
	
	

	41
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	6.72 
	
	

	42
	12#楼
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴35厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层含线条按平方平面投影计】
	㎡
	1961.10 
	
	

	43
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1961.10 
	
	

	44
	
	保温隔热墙面【WQ1外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	1961.10 
	
	

	45
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	161.54 
	
	

	46
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	73.95 
	
	

	47
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	93.80 
	
	

	48
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	378.26 
	
	

	49
	
	干挂石材、铝单板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	2.60 
	
	

	50
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度35㎜），挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	784.44 
	
	

	51
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）
	㎡
	123.68 
	
	

	52
	
	铝板幕墙【铝单板(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板(热镀锌钢骨架另计),连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶；具体做法见图示;】
	㎡
	20.35 
	
	

	53
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	21.00 
	
	

	54
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	6.72 
	
	

	55
	13#楼
	保温隔热墙面【外墙1：保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层；锚栓固定，线条按平方平面投影计具体做法见图示】
	㎡
	4870.14 
	
	

	56
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	4870.14 
	
	

	57
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	4870.14 
	
	

	58
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	397.14 
	
	

	59
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	217.73 
	
	

	60
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	217.73 
	
	

	61
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底、室外连廊：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	2595.68 
	
	

	62
	
	干挂石材、铝板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	2.93 
	
	

	63
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度25㎜),挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面石材线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	860.61 
	
	

	64
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	162.96 
	
	

	65
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	㎡
	38.10 
	
	

	66
	
	铝单板、波浪形铝板幕墙【铝单板、波浪形铝板（热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板,连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶（波浪形铝板按投影面积计算）(详见施工图);】
	㎡
	95.40 
	
	

	67
	
	铝合金方管造型【150*30*2.5（表面氟碳喷涂）铝合金型材制作、安装、连接件、其他辅助材料（详见施工图）】
	m
	140.80 
	
	

	68
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	9.20 
	
	

	69
	17#楼
	保温隔热墙面【外墙1：保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层；锚栓固定，线条按平方平面投影计，具体做法见图示】
	㎡
	5230.86 
	
	

	70
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	5230.86 
	
	

	71
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	5230.86 
	
	

	72
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	387.50 
	
	

	73
	
	保温隔热天棚【顶2空调挑板板底、阳台板底、室外连廊：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1342.26 
	
	

	74
	
	保温隔热天棚【凸窗顶板：专用粘结剂25厚匀质复合保温板,燃烧性能等级为 A级,5厚抗裂砂浆中压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	172.80 
	
	

	75
	
	保温隔热楼地面【凸窗底板：专用粘结剂25厚匀质复合保温板,燃烧性能等级为 A级,5厚抗裂砂浆中压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	172.80 
	
	

	76
	
	干挂石材、铝板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	4.35 
	
	

	77
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度25㎜),挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面石材线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	1179.12 
	
	

	78
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算;】
	㎡
	211.44 
	
	

	79
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	19.00 
	
	

	80
	
	铝单板、波浪形铝板幕墙【铝单板、波浪形铝板（热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板,连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶（波浪形铝板按投影面积计算）(详见施工图);】
	㎡
	98.40 
	
	

	81
	
	铝合金方管造型【150*30*2.5（表面氟碳喷涂）铝合金型材制作、安装、连接件、其他辅助材料（详见施工图）】
	m
	140.80 
	
	

	82
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	9.20 
	
	

	83
	18#楼
	保温隔热墙面【外墙1：保温涂料墙面（含线条）：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板（燃烧性能A级）；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层；锚栓固定，具体做法见图示】
	㎡
	6199.45 
	
	

	84
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	6199.45 
	
	

	85
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	6199.45 
	
	

	86
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	303.02 
	
	

	87
	
	保温隔热墙面【凸窗顶板：25厚匀质复合保温板,5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	178.92 
	
	

	88
	
	保温隔热墙面【凸窗底板：专用粘结剂黏贴25厚匀质复合保温板，5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	178.92 
	
	

	89
	
	保温隔热天棚【顶2空调板板底、阳台板底、室外连廊：20厚聚苯颗粒保温砂浆；5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	948.96 
	
	

	90
	
	干挂石材、铝板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	2.93 
	
	

	91
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度25㎜),挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面石材线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	907.06 
	
	

	92
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	164.55 
	
	

	93
	
	石材装饰线【异形花岗石材线条250mm*160mm（具体规格详见图纸）(热镀锌钢骨架另计),不锈钢挂件,各类膨胀螺栓,环氧树脂胶,石材密封胶、泡沫棒勾缝、石材六面防渗、防腐处理、石材切割、倒角、磨边、抽槽、粘结、清角、开孔、立口抛光等加工费(详见施工图);】
	m
	57.15 
	
	

	94
	
	铝板、波浪形铝板幕墙【铝单板、波浪形铝板(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板,连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶（波浪形铝板按投影面积计算）(详见施工图);】
	㎡
	98.40 
	
	

	95
	
	铝合金方管造型【150*30*2.5（表面氟碳喷涂）铝合金型材制作、安装、连接件、其他辅助材料（详见施工图）】
	m
	140.80 
	
	

	96
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	9.20 
	
	

	97
	19#楼
	保温隔热天棚【架空层顶棚:40厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆（压入一层耐碱玻纤网格布);】
	㎡
	1203.31 
	
	

	98
	
	保温隔热墙面【外墙保温(涂料墙面):55厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米墙面锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆（压入一层耐碱玻纤网格布,用于首层时抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布二层);】
	㎡
	915.87 
	
	

	99
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	915.87 
	
	

	100
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	915.87 
	
	

	101
	
	保温隔热墙面【外墙保温门窗侧边：20厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆；5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	13.82 
	
	

	102
	S5#楼
	保温隔热墙面【外墙保温(干挂石材、铝板墙面):45厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米墙面锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆（压入一层耐碱玻纤网格布,用于首层时抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布二层);】
	㎡
	558.65 
	
	

	103
	
	保温隔热墙面【外墙保温(涂料墙面):45厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米墙面锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布】
	㎡
	1055.36 
	
	

	104
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1055.36 
	
	

	105
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	1055.36 
	
	

	106
	
	保温隔热墙面【门窗侧边:20厚无机保温砂浆,5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层;】
	㎡
	127.50 
	
	

	107
	
	干挂石材、铝单板幕墙、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	6.33 
	
	

	108
	
	石材墙面【黄金麻荔枝毛面（石材厚度12mm）一体板(匀质复合保温厚度45㎜),挂扣组件背栓型(含连接件),膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等加工费(详见施工图)包括宽度150mm及以下黄金麻荔枝毛面石材线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算;】
	㎡
	465.27 
	
	

	109
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】;】
	㎡
	216.40 
	
	

	110
	
	铝单板幕墙【铝单板(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板(热镀锌钢骨架另计),连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶(详见施工图);】
	㎡
	179.05 
	
	

	111
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	203.60 
	
	

	112
	S6#楼
	保温隔热墙面【外墙保温(干挂石材、铝板墙面):45厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米墙面锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆（压入一层耐碱玻纤网格布,用于首层时抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布二层);】
	㎡
	396.36 
	
	

	113
	
	保温隔热墙面【外墙保温(涂料墙面):45厚匀质复合保温板(燃烧性能等级A级,每平方米墙面锚固件数量不少于5个),5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布】
	㎡
	1583.68 
	
	

	114
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：增加压入耐碱玻纤网格布一层】
	㎡
	1583.68 
	
	

	115
	
	保温隔热墙面【外墙保温涂料墙面（含线条）：每增加1厚聚合物抗裂砂浆】
	㎡
	1583.68 
	
	

	116
	
	保温隔热墙面【门窗侧边:20厚无机保温砂浆(燃烧性能A级),5厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层;】
	㎡
	192.60 
	
	

	117
	
	干挂石材、铝单板、雨篷钢骨架【热镀锌钢骨架制作安装:热镀锌钢方通立柱、热镀锌角钢等钢骨架、热镀锌钢连接件、不锈钢对穿螺栓、后置埋件打孔制作安装、M12化学锚栓制作（化学锚栓不计重量）等(详见施工图);】
	t
	11.68 
	
	

	118
	
	石材墙面【干挂30mm黄金麻荔枝毛面(热镀锌钢骨架另计),5mm铝镁合金挂件,膨胀螺栓,环氧树脂胶,硅酮耐候密封胶、泡沫棒勾缝,石材六面防护处理,石材倒角磨边、立口抛光等(详见施工图)包括宽度150mm及以下成品黄金麻荔枝毛面线条（石材装饰线条按投影面积以平方计算）;】
	㎡
	493.57 
	
	

	119
	
	铝单板幕墙【铝单板幕墙(热镀锌钢骨架另计):2.5mm厚氟碳铝单板、波浪形铝板(热镀锌钢骨架另计),连接角铝,耐候密封胶、泡沫棒勾缝、折边、打胶(详见施工图);】
	㎡
	285.16 
	
	

	120
	
	轻钢雨篷【钢结构雨篷外包铝板(热镀锌钢骨架另计)（详见设计图纸）,二次深化设计由专业厂家设计，设计费用已含在综合报价内(按展开面积计算);】
	㎡
	9.20 
	
	

	121
	所有房号
	避雷装置【防雷接地;幕墙及轻钢雨篷按规范进行接地连接，此项包干】
	项
	1.00 
	
	

	122
	
	小计
	
	
	
	

	123
	
	税金（9%）
	
	
	9%
	

	124
	
	合计
	
	
	
	




10.偏离表
[bookmark: _Toc32010][bookmark: _Toc19535]偏 离 表
投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。          
项目编号：
	章节号
	投标人的偏离
	投标人偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日

